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Magic Mesh Prep 
Комбинированный жидкий обезжириватель сетки, смачивающий агент  

и антистатик, готовый к применению 
 
Magic Mesh Prep - готовая к применению жидкость, сочетающая в себе свойства обез-
жиривателя сетки, смачивающего агента и антистатика. Magic Mesh Prep улучшает ха-
рактеристики текучести жидкостей, облегчая нанесение прямых эмульсий. Усиленное 
смачивание сетки также улучшает адгезию косвенных и прямых капиллярных пленок и 
увеличивает тиражестойкость трафаретных систем, для печати больших тиражей. Анти-
статические свойства Magic Mesh Prep снижают побочные эффекты воздействия стати-
ческого электричества при печати в условиях пониженной влажности. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Шаг 1: НАНЕСТИ MAGIC MESH PREP 

Нанести Magic Mesh Prep прямо перед началом изготовления трафарета щеткой, ров-
ным слоем на обе стороны трафаретной сетки. 
 
Шаг 2. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ТРАФАРЕТ ВОДОЙ 

Промыть сетку водой с двух сторон до полного исчезновения пены и пока проточная во-
да не образует равномерную, глянцевую водяную пленку на сетке. Нанести косвенную 
или капиллярную пленку сразу после промывания сита, пока оно еще влажное. Дайте 
трафарету высохнуть в защищенном от пыли помещении перед нанесением прямой 
эмульсии или прямых/косвенных пленок. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Использовать перчатки, защитные очки и спецодежду во время применения средства 
Magic Mesh Prep. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
Точка вспышки: нет 
Температура кипения: нет 
Цвет: белый 
Летучесть: нет 
Плотность: ~0,98 гр/см3 
pH фактор: 4,7 
Хранение: 1 год при температуре 20°С 
Утилизация: Magic Mesh Prep обычно может сливаться в канализацию, однако рекомен-
дуется сверить данные MSDS с местным законодательством 

 


